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Lieferbar als Aerosol und als Flüssigware
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Selbstheilungseffekt  
Kratzer – z.B. durch Stein-
schläge verursacht – füllt 
das Wachs eigenständig 
wieder auf.

SYNTEC® T 47

Metall-
oberfläche
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ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit

Salzsprühtest: > 1.000 Stunden

sowohl als Hohlraumwachs als auch  
als Unterbodenwachs einsetzbar

hohe Temperaturbeständigkeit

wasserabweisend, sehr gute Penetration

„Selbstheilungseffekt“

schalldämpfend

geringe Geruchsentwicklung

 

Einsatzgebiete:
Für Kraftfahrzeuge und andere Objekte oder 
Stellen, die einen Rostschutz benötigen.

Für Automobilindustrie, Karosseriebau, Werk-
stätten, Metallindustrie sowie Logistik und Über-
seeversand.

Hinweis:
Wir empfehlen zur Verdünnung und Entfernung 
von SYNTEC® T 47 unser entaromatisiertes Lö-
semittel SYNTEC® T 995.

Alle Flächen vor Beginn der Reinigungsarbeiten auf ihre Materialverträglichkeit 
prüfen! Das Produkt nicht mit anderen chemischen Produkten vermischen! Frostfrei 
lagern. Haltbarkeit beachten – siehe Produktetikett.

Nur für berufsmäßige Verwender!
Sicherheitsdatenblatt erhältlich unter: gefahrstoffmanagement@neutec-chemie.com

05
22

Technische Daten

SYNTEC® T 47 
flüssig

SYNTEC® T 47  
Aerosol

Salzsprühtest  
(DIN 50021)

> 1.000 Stunden,  
Ri 0 bei 100 μm  
Trockenschicht

> 720 Stunden,  
Ri 0 bei 50 μm  
Trockenschicht

Biegetest +70° C 
(DIN 53152)

Keine Rissbildung, 
keine Enthaftung

Keine Rissbildung, 
keine Enthaftung

Biegetest -30° C 
(DIN 53152)

Keine Rissbildung, 
keine Enthaftung

Keine Rissbildung, 
keine Enthaftung

Viskosität (20° C) 
(Brookfield, Spdl 3, 
V100)

ca. 325 mPa.s n.a.

Feststoffanteil  
(DIN 53216,  
3 Stunden bei 120° C)

ca. 42% ca. 33%

Hautbildung 
(20° C, 65% RLF)

ca. 105 Minuten 
bei 100 μm

ca. 105 Minuten 
bei 100 μm

Durchtrocknung 
(20° C, 65% RLF)

ca. 5 Stunden 
bei 100 μm

ca. 210 Minuten 
bei 100 μm

Temperatur- 
beständigkeit

-25° C bis +180° C -25° C bis +180° C

Widerstandsfähigkeit 
ausgehärtet (20° C)

Wasser, Salzsprüh- 
nebel, Öl, leichte  
Säure und Base

Wasser, Salzsprüh- 
nebel, Öl, leichte  
Säure und Base

Verbrauch ca. 0,2 kg/m2  

(200 μm nass)
ca. 0,1 kg/m2  

(200 μm nass)

Vorreinigung Lösemittel (frisch) 
mechanisch (trocken)

Lösemittel (frisch) 
mechanisch (trocken)

verdünnbar mit Lösemittel n.a.


