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SATEC ® T 132
Spezialreiniger für PKW- u.  
LKW-Waschhallen

erfüllt die ÖNORM B 5105 für schnell- 
trennende Reinigungs- und Pflegemittel 
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entfernt hartnäckige Fett-, Wachs- und Kalk- 
verbindungen schnell und rückstandslos

löst hartnäckigste Verschmutzungen von säure- 
beständigen Fliesen, Kacheln etc.

senkt aufwendige, zeitraubende Waschhallen- und  
Bürstenanlagenreinigung auf ein Minimum

löst Magnesium-, Sulfat- u. Oxidschichten, Bremsstaub,  
Urinstein und Pigmentfarben

erfüllt die ÖNORM B 5105 für schnelltrennende  
Reinigungs- und Pflegemittel, DEKRA-getestet

enthält keine organischen Komplexbildner und ist APEO-frei

Einsatzgebiete:
PKW-, und LKW-Waschhallen, Rolltore, Waschstraßen, stark oxi-
dierte Felgen, zur Grundreinigung stark verschmutzter Boden- und 
Wandfliesen, Sockelreinigung an Dieselsäulen, Tunnelreinigung, 
Unterführungen, LKW-Chassis, VA-Trittbleche an LKW und Bussen. 
Auch geeignet zur Reinigung vieler mineralischen Fassadenarten. 
Zur jährlichen Grundreinigung von Freibädern. 

Anwendung und Dosierung:
Je nach Mineral-, Fett-, Wachsablagerung mit 3–25 Teilen Wasser 
verdünnen. Beim Einsatz in PKW- u. LKW-Waschhallen das Produkt 
pur bis zu einer Verdünnung von 1:10 verwenden. Lässt sich im 
Schaum-, Sprüh-, Umlauf- oder Tauchverfahren einsetzen. Zum 
Aufschäumen empfiehlt sich die NEUTEC®-Schaumkanone mit 
variabler Mischungseinstellung. Beim Aufsprühen sollte ein Verne-
beln vermieden werden. Im Anschluss mit HD-Gerät oder Wasser-
schlauch abspülen. Einwirkzeit je nach Verschmutzung 2–10 Min. 

Hinweis:
Leicht- und Buntmetalle vorher an verdeckter Stelle auf Eignung 
prüfen. Nicht verwenden auf Kalksteinflächen, wie Marmor und an-
deren säureempfindlichen Materialien. Fugen ggf. vorher wässern.

Konzentrat bitte nie pur einsetzen!

Preis/l:

Gebinde:

Ihre Dosierung:

Anwendung 
Preis/l:

SATEC ® T 132 kann auch für stark oxidierte 
Felgen, zur Grundreinigung von Boden- und 
Wandfliesen, an Sockeln an Dieselsäulen, Tun-
neln und Unterführungen verwendet werden. 

Mit SATEC ® T 132 entfernen Sie hartnä-
ckigste Verschmutzungen von nahezu jeder 
säurefesten Hartfläche.

außerdem geeignet für:

Alle Flächen vor Beginn der Reinigungsarbeiten auf ihre Materialverträglichkeit 
prüfen! Das Produkt nicht mit anderen chemischen Produkten vermischen! Frostfrei 
lagern. Haltbarkeit beachten – siehe Produktetikett.

Nur für berufsmäßige Verwender!
Sicherheitsdatenblatt erhältlich unter: gefahrstoffmanagement@neutec-chemie.com
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