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flüssiger Geschirrreiniger 
chlorfrei

hohe Wirksamkeit – umweltfeundlich –  
verringertes Gefahrenpotential !
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wirkt auch bei hartnäckigen Verschmutzungen, Kaffeerän-
dern, Teerückständen, Stärke, Proteinen, Fett, Lippenstift, 
Gerbstoffrückständen, Unterglasur, Scharffeuerdekor

chlorfrei und umweltfreundlich bei starker Leistung

verringertes Gefahrenpotenzial gegenüber 
chlorhaltigen Produkten; es entfällt der EUH-Satz 032

deutlich gesenkte Wassergefährdungsklasse, 
keine AOX-Bildung im Abwasser

sehr wirtschaftlich

ideal in Kombination mit unserem Klarspüler  
SATEC® L 129

Einsatzgebiete:
Für alle gewerblichen Spülmaschinen mit Dosieranlagen, 
Bandspülmaschinen, Eintank-Kurzzeitmaschinen,  
Hauben- und Untertischmaschinen

Anwendung und Dosierung:
Je nach Verschmutzungsgrad und Wasserhärte 1 – 9 g/l

bis 7°dH		  1 – 3 g/l Wasser
bis 14°dH..............................5 g/l Wasser
bis 21°dH.............................. 7 g/l Wasser
über 21°dH...........................9 g/l Wasser

Dosierung über automatische Vorrichtungen oder eine  
manuelle Dosierung in den Tank.

Hinweis:
Bei Aluminium und Aluminiumlegierungen und Thekenble-
chen sowie bei Porzellan mit sehr empfindlichen Dekoren und 
Silber auf Eignung prüfen. Lagertemperatur von 5°C-35°C.

Konzentrat bitte nie pur einsetzen!

Preis/l:

Gebinde:

Ihre Dosierung:

Anwendung 
Preis/l:

Höchste Wirtschaftlichkeit und maximale  
Effizienz für Sie sind für uns selbstverständ-
lich.

Deshalb unterstützten wie Sie gerne bei der 
Installation und Inbetriebnahme einer  
geeigneten Dosieranlage. 

Mit Ihnen gemeinsam ermitteln wir vor Ort 
die optimale Dosierung für Ihr Produkt und 
und schulen Ihre Mitarbeiter.  

Wir kommen zu Ihnen!

Alle Flächen vor Beginn der Reinigungsarbeiten auf ihre Materialverträglichkeit 
prüfen! Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen können, nach jedem 
Reinigungsvorgang gründlich mit Trinkwasser nachspülen. Das Produkt nicht mit 
anderen chemischen Produkten vermischen! Frostfrei lagern. Haltbarkeit beachten – 
siehe Produktetikett. 

Nur für berufsmäßige Verwender!
Sicherheitsdatenblatt erhältlich unter: gefahrstoffmanagement@neutec-chemie.com
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