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SATEC ® LT 334
Kalk- & Minerallöser, 
intensiv

wirkt auf Basis von Fruchtsäure,  
Milchsäure und Methansulfonsäure
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enthält eine Kombination aus Fruchtsäure,  
Milchsäure und leicht abbaubarer  
Methansulfonsäure
entfernt selbsttätig Kalk, Fett,  
mineralische Ablagerungen
ersetzt sehr gut Produkte,  
welche Salzsäure enthalten
materialschonend
schaumarm

Einsatzgebiete:
Entfernt Kalk und mineralische Ablagerungen von Me-
tall- und Kunststoffkonstruktionen. Entkalkt und reinigt 
Automaten, Drainagen (Fußballstadien), Dampferzeuger, 
Wärmetauscher, Spül- und Waschmaschinen, Fischbe-
cken, Kessel, Bain Maries, Konvektomaten. Zur periodi-
schen Grundreinigung von Böden der Nahrungsmittelin-
dustrie und Großküchen.

Hinweis:
Nicht verwenden auf Kalk- und Natursteinflächen, wie 
Marmor und anderen säureempfindlichen Materialien. 
Fugen zuvor wässern. Oberflächen, die mit Lebensmit-
teln in Kontakt kommen können, nach jedem Reini-
gungsvorgang gründlich mit Trinkwasser nachspülen. 
Das Produkt nicht mit anderen chemischen Produkten 
vermischen!

SATEC® LT 334 wird je nach Mi-
neralablagerung mit Wasser 1:3 
bis 1:50 verdünnt. 
SATEC® LT 334 lässt sich im Um-
lauf- oder Tauchverfahren einset-
zen. Im Anschluss nur mit klarem 
Wasser nachspülen. Bei Leicht- 
und Buntmetallen sollte die Ein-
wirkzeit so kurz wie möglich ge-
halten werden. Beim Einsatz in 
Kes-selanlagen ist unbedingt für 
eine Entlüftung zu sorgen, um die 
durch die Zersetzung der Ablage-
rungen entstehenden Gase abzu-
leiten.

Anwendung:

Nur für den gewerblichen Gebrauch!
Sicherheitsdatenblatt erhältlich unter: gefahrstoffmanagement@neutec-chemie.com
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